
Conosciamo QARTEST

ByFrancesco Fucelli IK0XBX

Conosciamo QARTEST 

by Francesco Fucelli IK0XBX

Sezione ARI di Perugia «Mario Bencivenga»

www.aripg.it



Cosa è QARTEST ?

QARTEST è un software gratuito scritto da un OM 
italiano, Paolo IK3QAR, che permette di gestire log 
durante contest HF e VHF ma anche durante 
attivazioni DX, attivazioni per diplomi o per i qsodi 
tutti i giorni.

QARTEST non gestisce solo il log ma con semplici 
interfacce dialoga con tutta la stazione radio
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QARTEST è solo un logger?

QARTEST non gestisce solo il log ma con semplici 
interfacce dialoga con tutta la stazione radio:

- Gestione del RTX tramite CAT

- Trasmissione in CW con interfaccia o con Winkeyer

- Voice Keyerutilizzando la scheda audio del PC

- Ricetrasmissione in RTTY tramite MMTTY

- Gestione del rotore di antenna
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Bello ! Dove trovo QARTEST ???

Sembra che QARTEST sia proprio quello che serve 
nella stazione di un OM

- Completo

- Semplice

- Gratuito

- Italiano

Per scaricarlo basta andare qui:

http://ik3qar.it/software/ qartest_ita/

Lƴ ŦƻƴŘƻ ŀƭƭŀ ǇŀƎƛƴŜ ŎΩŝ ƛƭ ƭƛƴƪ ǇŜǊ ƛƭ ŘƻǿƴƭƻŀŘ
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Download Software Download Manuale
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/ƭƛŎŎŀƴŘƻ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ǎǳƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ άDownloadέ ǎƛ ƛƴƛȊƛŀ ŀ ǎŎŀǊƛŎŀǊŜ ƛƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΦ
/ƻƴǎƛƎƭƛƻΣ ƭŀ ǇǊƛƳŀ Ǿƻƭǘŀ ŎƘŜ ǎƛ ǎŎŀǊƛŎŀ ƛƭ ǎƻŦǘǿŀǊŜΣ Řƛ ŎƻƳǇƛƭŀǊŜ ƛ ŎŀƳǇƛ ά/![[έ Ŝ ά9-Ƴŀƛƭέ
Per ricevere le comunicazioni degli aggiornamenti futuri del software.
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Installazione QARTEST

FA TUTTO DA SOLO !!!

.ŀǎǘŀ ŎƭƛŎŎŀǊŜ ǎǳ ά!ǾŀƴǘƛέΧ Ŝ Ǉƻƛ ǎǳ άCƛƴŜέ

Χ Ŝ v!w¢9{¢ Χ
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FA TUTTO DA SOLO !!!

Χ ŝ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻ ƴŜƭ ǾƻǎǘǊƻ t/

QARTEST

Cartella per audio DVK

Cartella per LOG

Cartella per registrazione QSO

Percorso per trovare QARTEST
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Avviamo QARTEST (Vecchie release)

Si può creare un nuovo log

Si può selezionare un log già configurato
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Avviamo QARTEST (Nuova release)

Si può creare un nuovo log Si può selezionare un log già configurato
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Configuriamo QARTEST

In questa finestra 
possiamo selezionare 

tutti i contest gestiti da 
QARTEST
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Configuriamo QARTEST
In questa sezione si 

configura il CAT

In questa sezione si 
configura la rete

In questa sezione si 
configura la 

trasmissione CW

In questa sezione si 
configura il DVK

In questa sezione si 
configura la RTTY

In questa sezione si 
configura SO2R e il 

Band Data

Conosciamo QARTEST 

by Francesco Fucelli IK0XBX

Sezione ARI di Perugia «Mario Bencivenga»

www.aripg.it



Siamo pronti per iniziare a fare Qso

Conosciamo QARTEST 

by Francesco Fucelli IK0XBX

Sezione ARI di Perugia «Mario Bencivenga»

www.aripg.it



Schermata tipo per Contest 40-80
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I comandi principali

CAMBIO BANDA

Alt-F1 banda inferiore
Alt-F2 banda superiore

CAMBIO MODO

Ctrl-F1 SSB-CW-DIGITAL
Ctrl-F2 SSB-DIGITAL-CW

ALTRI COMANDI INDISPENSABILI

Barra SPAZIATRICE tŀǎǎŀ Řŀ ǳƴ ŎŀƳǇƻ ŀƭƭΩŀƭǘǊƻ
Alt-W Cancella dati del qsoin corso
Frecce cursore Scorre i qsoprecedenti
Alt-K Abilita trasmissione CW/RTTY da tastiera
Alt-V Imposta velocità CW
F1-F7 Trasmissione memorie CW-RTTY-SSB
Alt-H Richiama Help con lista completa comandi
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SFRUTTIAMO AL MEGLIO IL SOFTWARE CON LA NOSTRA STAZIONE

Perché limitarci ad utilizzare il software solo come un vecchio log cartaceo 
per registrare i nostri qso?

Possiamo fare molto di più, ad esempio:

-Avere tutti i spot del Cluster in tempo reale (TELNET)
-Evitare di ricordarci di cambiare banda/modo sul log e dedicarci ai qso(CAT)
-Cliccare su uno spot e trovarci immediatamente sulla frequenza del DX (CAT)
-Trasmettere in CW con una semplice interfaccia (CW)
-Ricevere e trasmettere in RTTY (MMTTY)
-wǳƻǘŀǊŜ ƭΩŀƴǘŜƴƴŀ ǎǳƭ DXcon un click (ROTOR)
-Registrare tutti i qsofatti per poterli riascoltare in seguito (REC)
-Utilizzare il software come voice keyer(DVK)
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CONFIGURIAMO IL DX CLUSTER IN TELNET

Internet ormai è ovunque, pertanto per utilizzare il DX Cluster basta 
connettere QARTEST via Telnet ad un server PCL, vediamo come fare:

Selezioniamo 
nel menu 

άtƻǊǘŀέ ƭŀ ǾƻŎŜ 
άLƴǘŜǊƴŜǘέ

Selezioniamo 
un server PCL

Clicchiamo su 
ά/ƻƴƴŜǘǘƛϦ
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UTILIZZIAMO IL DX CLUSTER IN TELNET

Internet ormai è ovunque, pertanto per utilizzare il DX Cluster basta 
connettere QARTEST via Telnet ad un server PCL, vediamo come fare:

Qui vediamo 
tutti i spot che 
transitano in 

rete

Qui invece possiamo filtrarli e vedere solo 
quelli per la banda e/o modo in uso e/o solo 

quelli che sono moltiplicatori (in viola)

Cliccando due 
volte su uno 
spot nella 

finestra grigia 
in basso a 
sinistra la 

radio, 
collegata con il 
CAT, si porta 

sulla frequenza 
e modo del DX

vǳŜǎǘƻ ŝ ƭΩǳƭǘƛƳƻ ǎǇƻǘ ǘǊŀƴǎƛǘŀǘƻ
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CONFIGURIAMO IL CAT PC-RADIO

In rete troverete decine di schemi o interfacce già pronte per collegare la vostra radio al PC, vediamo 
come configurare QARTEST per farle dialogare.
Prima di tutto dobbiamo conoscere i seguenti parametri:
-Porta seriale a cui è connessa la radio
-Protocollo seriale (Velocità, bit stop, ecc.)

{ŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ǾƻŎŜ ά/ƻƴŦƛƎǳǊŀ tƻǊǘŜ Ŝ 
wŜǘŜέ ƴŜƭ ƳŜƴǴ ά[ƻƎέ

Selezioniamo 
la nostra radio

Impostiamo la porta a cui è connessa la 
radio e i parametri di trasmissione

Utilizzando un transverterqui 
ǇƻǎǎƛŀƳƻ ƛƴǎŜǊƛǊŜ ƭΩƻŦŦǎŜǘ
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CON IL CAT SIAMO UN PASSO AVANTI

Una volta collegata la radio al software con il CAT siamo in una nuova dimensione:
Digitando la frequenza al posto di un CALL e premendo invio la radio si sintonizza subito dove 
vogliamo noi predisponendosi già nel modo operativo previsto da band plane, Non avremo più log 
con bande e/o modi sbagliati, sarà il software a leggere direttamente dalla radio banda e modo

Å/ƻƴ ǳƴ άŘƻǇǇƛƻ ŎƭƛŎƪέ ǎǳ ǳƴƻ ǎǇƻǘ ƭŀ ǊŀŘƛƻ ŝ ǎǳƭƭŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜ 5·
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In rete troverete decine di schemi o interfacce già pronte per trasmettere in CW con il vostro PC.

{ŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ǾƻŎŜ ά/ƻƴŦƛƎǳǊŀ tƻǊǘŜ Ŝ 
wŜǘŜέ ƴŜƭ ƳŜƴǴ ά[ƻƎέ

Se abbiamo 
ǳƴΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ 

Winkey
(Microham, 
Rigblaster, 
K1EL, Ecc.) 

selezioniamo 
questo flag

Indichiamo su quale pin della porta seriale 
vogliamo trasmettere in CW

Indichiamo su quale porta seriale è 
connessa la nostra interfaccia CW

Se utilizziamo vecchi amplificatori 
lineari impostiamo il ritardo con 
cui vogliamo che la radio inizi a 
trasmettere il segnale CW dopo 
essere andata in trasmissione.
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RIEPILOGO COMANDI PER IL CW

hǊŀ ǇƻǎǎƛŀƳƻ ǘǊŀǎƳŜǘǘŜǊŜ ƛƴ /² ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ Řŀƭƭŀ ǘŀǎǘƛŜǊŀ ŘŜƭ ƴƻǎǘǊƻ t/ όŜƘ ƴƻ Χ ǇŜǊ ǊƛŎŜǾŜǊŜ Ŏƛ ǾǳƻƭŜ 
ŀƴŎƻǊŀ ƭΩƻǊŜŎŎƘƛƻ Ƴƛ ŘƛǎǇƛŀŎŜ Χύ

Questi sono i comandi base da utilizzare:

Alt-V Inseriamo la velocità di trasmissione
Alt-K ¢ǳǘǘƻ ǉǳŜƭƭƻ ŎƘŜ ŘƛƎƛǘƛŀƳƻ ǎǳƭƭŀ ǘŀǎǘƛŜǊŀ ǾƛŜƴŜ ǘǊŀǎƳŜǎǎƻ Řŀƭƭŀ ǊŀŘƛƻΣ ǎƛ ŜǎŎŜ Ŏƻƴ ά9{/έ
ESC Interrompe la trasmissione CW in qualunque momento
Alt-F9 Diminuisce la velocità di trasmissione di 2 WPM
Alt-F10 Aumenta la velocità di trasmissione di 2 WPM
F1 ¢ǊŀǎƳŜǘǘŜ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀ Cм ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ǎǳ άƭƻƎ-ƳŜǎǎŀƎƎƛέ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ƛƭ CQ
F2 ¢ǊŀǎƳŜǘǘŜ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀ Cн ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ǎǳ άƭƻƎ-ƳŜǎǎŀƎƎƛέ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ƛƭ RAPPORTO
F3 ¢ǊŀǎƳŜǘǘŜ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀ Cо ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ǎǳ άƭƻƎ-ƳŜǎǎŀƎƎƛέ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ƛƭ TU fine Qso
F4 ¢ǊŀǎƳŜǘǘŜ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀ Cп ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ǎǳ άƭƻƎ-ƳŜǎǎŀƎƎƛέ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ƛƭ nostro CALL
F5 ¢ǊŀǎƳŜǘǘŜ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀ Cр ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ǎǳ άƭƻƎ-ƳŜǎǎŀƎƎƛέ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ƛƭ CALL DX
F6 ¢ǊŀǎƳŜǘǘŜ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀ Cс ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ǎǳ άƭƻƎ-ƳŜǎǎŀƎƎƛέ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ CL?
F7 ¢ǊŀǎƳŜǘǘŜ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀ Cт ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ǎǳ άƭƻƎ-ƳŜǎǎŀƎƎƛέ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ?
F8 ¢ǊŀǎƳŜǘǘŜ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀ Cу ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ǎǳ άƭƻƎ-ƳŜǎǎŀƎƎƛέ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ conferma correzione
INS Trasmette in sequenza F5 e F2 (nominativo corrispondente e rapporto)
+ Trasmette il calldel corrispondente seguito dal TU (F3) e mette a log il qso
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CONFIGURAZIONE MESSAGGI MEMORIE

5ŀƭ ƳŜƴǳ άƭƻƎ-aŜǎǎŀƎƎƛέ ǇƻǎǎƛŀƳƻ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǊŜ ƛ ƳŜǎǎŀƎƎƛ Řŀ ŀǎǎƻŎƛŀǊŜ ŀƛ ǘŀǎǘƛ Cм-F8 in SSB, CW e RTTY

Dal menù SSB possiamo 
registrare i nostri messaggi 
con il microfono del PC ed 
associarli alle memorie

Dai menù CW e RTTY possiamo configurare i messaggi 
ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƛ ŎƻƳŀƴŘƛ ŎƘŜ ǎƛ ǘǊƻǾŀƴƻ ƛƴ άƘŜƭǇ ƳŀŎǊƻέ
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CONFIGURAZIONE DigitalVoice Keyerin SSB

Una volta salvati i messaggi vocali dobbiamo abilitare la trasmissione del DVK

Indichiamo su quale 
seriale intendiamo 
attivare il PTT e su 
quale pin (dipende 
ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀύ

{ŜƭŜȊƛƻƴƛŀƳƻ ƭΩǳǎŎƛǘŀ ŀǳŘƛƻ ŘŜƭ t/ 
collegata al microfono della radio

{ŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ǾƻŎŜ ά/ƻƴŦƛƎǳǊŀ tƻǊǘŜ Ŝ 
wŜǘŜέ ƴŜƭ ƳŜƴǴ ά[ƻƎέ

Possiamo anche indicare un 
ritardo di trasmissione come per il 
CW e un ingresso per il pedale per 
gestire la trasmissione
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REGISTRAZIONE AUDIO QSO

QARTEST può registrare tutti i qsofatti salvandoli in una cartella in modo da poterli riascoltare in seguito

Da qualche 
parte nel 
desktop 
comparirà 
questa finestra

Cliccandoci sopra con il tasto 
destro del mouse si apre il menù 
che ci consente di configurare la 
registrazione, di abilitare un 
comodo VU-Meter e di abilitare 
ƭΩŀǾǾƛƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ ŀƭƭŀ ƴǳƻǾŀ 
apertura del log

Selezionare la voce 
άwŜƎƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ !ǳŘƛƻέ 
ƴŜƭ ƳŜƴǴ άhǇȊƛƻƴƛέ

Qui possiamo 
configurare la scheda 
audio, la qualità della 
registrazione e se 
registrare 1 file per ogni 
qso, con un tempo 
massimo, oppure file 
da 1 ora con tutti i qso
continui, io 
personalmente 
preferisco 1 file a qso
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